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Una vez instalado el montaje mural automático, la posición del televisor se puede ajustar fácilmente.

Ajuste de montaje mural automático (se vende por separado) (LN32A450C1D, LN37A450C1D, LN40A450C1D)

Acceso al menú

1.	� Pulse los botones ▲, ▼, ◄ o ► del mando a distancia.
	 �Se muestra la pantalla del Ajuste del montaje mural.
	 ��Si no se muestra la pantalla del Ajuste del montaje mural cuando se hace clic 

en un botón de dirección mientras se está viendo la televisión, se puede usar 
el menú para mostrar la pantalla.

	 • �Pulse el botón MENU para visualizar el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ 
para seleccionar “Configuración” y después pulse el botón ENTER .

	 • ��Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración externa” y, a 
continuación, pulse el botón ENTER .

	 • �Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Ajuste de montaje en pared” y, a 
continuación, pulse el botón ENTER .

Para la instalación, consulte el manual de instalación proporcionado con el equipo de montaje mural.
Para la instalación del producto, así como la instalación y movimiento del montaje en la pared, consulte a una empresa 
especializada en instalaciones.
La instalación manual se debe usar al colocar el equipo de montaje en una pared. Para colocarlo en otros materiales de 
construcción, póngase en contacto con el distribuidor más cercano.
El montaje mural no está operativo con Anynet+.
 �Los modelos LN37A450C1D y LN40A450C1D no son compatibles con el anterior modelo de montaje mural (WMN5090A).

Memorización de la posición

2.	� Ajuste la posición deseada con los botones  ▲, ▼, ◄, ►.
	 �Si pulsa un botón de flecha sin que haya aparecido un OSD en la pantalla del 

televisor, aparece la pantalla de ajuste.
	 �Pulse el botón INFO para restaurar. Pulse los botones ◄ o ► para seleccionar 

“Sí” y, a continuación, pulse el botón ENTER . 
La posición se inicializa con la configuración predeterminada.

3.	� Pulse el botón azul. 
Pulse los botones ▲ y ▲ para seleccionar un modo de guardar entre Posición 1, 
Posición 2 o Posición 3 en este orden para guardar la posición actual.

	 �Si no desea guardar la posición actual, pulse el botón RETURN.
	 �Cuando se selecciona un modo de guardar, no se pueden usar los botones de 

colores.

4.	� Pulse el botón ENTER  para guardar.
	 �Cuando se selecciona la Posición 1, se muestra el mensaje “Pos. act. guardada 

como Posición 1.”.

5.	� Pulse el botón ENTER .
	 �La posición guardada se muestra en la parte izquierda de la OSD.

Desplazamiento a la posición memorizada
1.	� Complete el paso 1 de “Acceso al menú”.
2.	� Pulse un botón de color (rojo, verde, amarillo) para mover el montaje mural a la 

posición guardada.
	 �Se puede mover el montaje mural a una de las tres posiciones preconfiguradas 

con los botones rojo (posición 1), verde (posición 2) o amarillo (posición 3).
	 �Si después de usar una posición preconfigurada se ajusta ésta, la visualización de 

la posición desaparece.

Panel posterior del TV Montaje mural automático

Cable EX-LINK (no suministrado)

Guardar

Seleccione un modo para guardar.

Posición1

Posición2

Posición3

	 Ajustar 	  Ingresar	 Regresar

Ajuste de montaje en pared

Ajustar 	 Guardar	 CentralINFO

Posición 	 1  	 2  	 3

Configuración externa
Melody	 : Medio		  ►	
Ajuste de montaje en pared		

TV

Mover 	  Ingresar	 Regresar

Ajuste de montaje en pared

Ajustar 	 Guardar	 CentralINFO

Posición 1

Posición 	 1  	 2  	 3
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Especificaciones del equipo de montaje en la pared (VESA)
Instale el montaje mural en una pared sólida, perpendicular al suelo.
Para colocarlo en otros materiales de construcción, póngase en contacto con el distribuidor más cercano.
Si se instala en el techo o en una pared inclinada, puede caerse y causar graves lesiones personales.

Familia de  
producto pulgadas Especificaciones VESA 

(A * B) Tornillo estándar Cantidad

LCD-TV

23~ 26 200 * 100 M4

4

32 ~ 40 200 * 200 M6

46 ~ 52 600 * 400

M8
57 700 * 400 

(No VESA)

57 ~ 70 800 * 400

80 ~ 1400 * 800

PDP-TV

42 ~ 50 600 * 400

M8

4
55 ~ 70 800 * 400

63 No VESA 6

80 ~ 1400 * 800 4

 �Las dimensiones estándar de los equipos de montaje mural se muestran en la tabla anterior. 
 �Al adquirir el equipo de montaje en la pared, también se distribuye un manual de instalación detallado y todas las piezas 
necesarias para el montaje.
 �No use tornillos con un tamaño superior al estándar, ya que pueden causar daños en el interior del televisor.
 �Para montajes murales que no cumplen las especificaciones de tornillos estándar VESA, la longitud de éstos puede variar 
dependiendo de las especificaciones.

 �No use tornillos que no cumplan las especificaciones de tornillos estándar VESA. 
No apriete excesivamente los tornillos, ya que podría dañar el producto o provocar la caída de éste con riesgo de causar 
lesiones personales. Samsung no se hace responsable de este tipo de accidentes.

 �Samsung no se hace responsable de daños o lesiones personales cuando se usa un montaje mural que no cumple las 
especificaciones VESA o si el cliente no sigue las instrucciones de instalación del producto.

 �No supere los 15 grados de inclinación cuando monte este televisor.

No instale el equipo de montaje mural mientras el televisor está encendido.  
Se podría producir una descarga eléctrica con riesgo de causar lesiones personales.
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Uso del cierre antirrobo kensington
El bloqueo Kensington es un dispositivo que se usa para fijar físicamente el sistema cuando se usa en un lugar público. 
El dispositivo de bloqueo debe adquirirse por separado. La apariencia y el método de bloqueo pueden diferir de la 
ilustración según los fabricantes. Consulte el manual que acompaña al bloqueo Kensington para utilizarlo correctamente. El 
dispositivo de bloqueo debe adquirirse por separado.

1.	 �Inserte el dispositivo de bloqueo en la ranura Kensington del TV LCD (Figura 1) y gírelo en el sentido del bloqueo 
(Figura 2).

2. Conecte el cable del bloqueo Kensington.
3. Fije el bloqueo Kensington a un mueble o a un objeto pesado que no se mueva.

Figura 2

Figura 1

Cable

<Opcional>

�La ubicación del “Bloqueo Kensington” puede variar según el modelo.
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Especificaciones
Nombre del Modelo LN26A450C1D LN32A450C1D

Tamaño de pantalla (Diagonal) 26 pulgadas 32 pulgadas

PC Resolución 1360 x 768 @ 60 Hz 1360 x 768 @ 60 Hz

Sonido 
Salida

 
5W X 2

 
10W X 2

Dimensiones (An x Pr x Al) 
Cuerpo principal
 
Con soporte

 
26,4 X 3,0 X 17,7 pulgadas
(669,7 X 75,1 X 450,7 mm)
26,4 X 8,5 X 19,7 pulgadas
(669,7 X 216 X 500,4 mm)

31,5 X 3,1 X 20,7 pulgadas
(799,6 X 79 X 525,2 mm)
31,5 X 9,9 X 22,7 pulgadas
(799,6 X 252 X 576,5 mm)

Peso 
Con el soporte  
Después sw plegar la base

 
21,4lbs (9,7 kg) 
18,3lbs (8,3 kg)

 
28,9lbs (13,1 kg) 
24,0lbs (10,9 kg)

Factores medioambientales 
Temperatura de funcionamiento 
Humedad de funcionamiento 
Temperatura de almacenamiento 
Humedad de almacenamiento

 
Entre 10°C y 40°C (50°F a 104°F) 

Del 10 % al 80 %, sin condensación 
Entre -20°C y 45°C (-4°F a 113°F) 
Del 5 % al 95 %, sin condensación

 
Entre 10°C y 40°C (50°F a 104°F) 

Del 10 % al 80 %, sin condensación 
Entre -20°C y 45°C (-4°F a 113°F) 
Del 5 % al 95 %, sin condensación

Giro del soporte  
(izquierda/derecha) -0˚ ~ 0˚ -20˚ ~ 20˚

Nombre del Modelo LN37A450C1D LN40A450C1D

Tamaño de pantalla (Diagonal) 37 pulgadas 40 pulgadas

PC Resolución 1360 x 768 @ 60 Hz 1360 x 768 @ 60 Hz

Sonido 
Salida

 
10W X 2

 
10W X 2

Dimensiones (An x Pr x Al) 
Cuerpo principal
 
Con soporte

36,1 X 3,2 X 23,7 pulgadas 
(916,4 X 81,7 X 601,0 mm)
36,1 X 11,8 X 25,9 pulgadas
(916,4 X 300 X 658,1 mm)

39,0 X 3,2 X 25,2 pulgadas 
(989,8 X 81,7 X 640,7 mm)
39,0 X 11,8 X 27,3 pulgadas
(989,8 X 300 X 694,3 mm)

Peso 
Con el soporte  
Después sw plegar la base

 
40,3lbs (18,3 kg) 
33,3lbs (15,1 kg)

 
41,0lbs (18,6 kg) 
34,0lbs (15,4 kg)

Factores medioambientales 
Temperatura de funcionamiento 
Humedad de funcionamiento 
Temperatura de almacenamiento 
Humedad de almacenamiento

 
Entre 10°C y 40°C (50°F a 104°F) 

Del 10 % al 80 %, sin condensación 
Entre -20°C y 45°C (-4°F a 113°F) 
Del 5 % al 95 %, sin condensación

 
Entre 10°C y 40°C (50°F a 104°F) 

Del 10 % al 80 %, sin condensación 
Entre -20°C y 45°C (-4°F a 113°F) 
Del 5 % al 95 %, sin condensación

Giro del soporte  
(izquierda/derecha) -20˚ ~ 20˚ -20˚ ~ 20˚

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
Este dispositivo es un aparato digital de la Clase B.
Para conocer la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta adherida al producto.
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Tamaño

NOTA: �No todos los dibujos están necesariamente a escala. 
Algunas dimensiones están sujetas a cambio sin previo aviso. 
Consulte las dimensiones antes de ejecutar la instalación del televisor.  
La empresa no se responsabiliza de cualquier error tipográfico o de impresión. 
© 2008 Samsung Electronics America, Inc.

LN26A450C1D

VISTA SUPERIOR

DETALLE DEL PANEL DE TOMAS 7,2"W X 3,7"H

VISTA FRONTAL/VISTA LATERAL

VISTA POSTERIOR

26,4

22,7

12,8 17,7

19,7

3,5

8,517,0

7,9 
(200 mm)

3,9 
(100 mm)
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Tamaño

NOTA: �No todos los dibujos están necesariamente a escala. 
Algunas dimensiones están sujetas a cambio sin previo aviso. 
Consulte las dimensiones antes de ejecutar la instalación del televisor.  
La empresa no se responsabiliza de cualquier error tipográfico o de impresión. 
© 2008 Samsung Electronics America, Inc.

LN32A450C1D

VISTA SUPERIOR

DETALLE DEL PANEL DE TOMAS 4,1"W X 6,4"H

VISTA FRONTAL/VISTA LATERAL

VISTA POSTERIOR

31,5

27,5

15,5 20,7

22,7

3,7

9,919,8

7,9 
(200 mm)

7,9 
(200 mm)
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Tamaño

NOTA: �No todos los dibujos están necesariamente a escala. 
Algunas dimensiones están sujetas a cambio sin previo aviso. 
Consulte las dimensiones antes de ejecutar la instalación del televisor.  
La empresa no se responsabiliza de cualquier error tipográfico o de impresión. 
© 2008 Samsung Electronics America, Inc.

LN37A450C1D

VISTA SUPERIOR

DETALLE DEL PANEL DE TOMAS 4,1"W X 6,4"H

VISTA FRONTAL/VISTA LATERAL

VISTA POSTERIOR

36,1

32,4

18,3 23,7

25,9

11,8

3,8

23,9

7,9 
(200 mm)

7,9 
(200 mm)
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Tamaño

NOTA: �No todos los dibujos están necesariamente a escala. 
Algunas dimensiones están sujetas a cambio sin previo aviso. 
Consulte las dimensiones antes de ejecutar la instalación del televisor.  
La empresa no se responsabiliza de cualquier error tipográfico o de impresión. 
© 2008 Samsung Electronics America, Inc.

LN40A450C1D

VISTA SUPERIOR

DETALLE DEL PANEL DE TOMAS 7,2"W X 3,7"H

VISTA FRONTAL/VISTA LATERAL

VISTA POSTERIOR

39,0

34,9

19,7 25,2

27,3

11,8

3,8

23,9

7,9 
(200 mm)

7,9 
(200 mm)
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